Priloha ¢. 2 Zadavaci dokumentace

Technicka specifikace

Nazev verejné zakazky:

Modernizace vybaveni v ZS Dukelska 166, Strakonice

Nazev

Minimalni parametry

minimalni
doba zaruky
v mésicich

Interaktivni dotykovy
panel s pfisluSenstvim

Interaktivni dotykovy panel na vertikalnim pojezdu doplnény o
kiidla keramické tabule umozrujici popis kfidou i fixem, 65"
panel - rozliSeni 3840 x 2160 bodu, 16:9, kontrast 1200:1, LED
podsviceni, doba odezvy 6 ms, jas 450 cd/m2; Siroké
pozorovaci Uhly 178/178 stupnu, reproduktory 2 x 8 W,
konektory: RS232, D-Sub, USB, Audio, HDMI. Soucasti panelu
bude kapacitni systém snimani dotykll s moznosti ovladani 10
dotyky souasné s ochrannym povrchem umoznujici popis
fixem i tekutymi kfidami. Panel bude vsazen do ramu, po jehoz
obou stranach budou osazena kfidla magnetické tabule s
certifikovanym keramickym povrchem umozriujici popis kfidou i
fixem. Sestava interaktivniho panelu, ramu a kfidel bude
osazena na vertikalni pojezd s hlinikovou Zeleznou konstrukci.
Site celého fedeni pfi rozevienych boénich kfidlech tabule bude
minimalné 3 m. Dodavka vcetné dopravy, instalace, potfebné
kabelaze a zakladniho zaSkoleni obsluhy v prostorach Skoly.
Soucasti musi byt i integrovany pocita¢ s OS Windows PRO v
nejnovéjSi verzi, procesor s vykonem 5000 bodu dle
www.cpubenchmark.net, operacni pamét 4 GB, ulozisté 250
GB, Wi-Fi, DVD

Zadavatel pozaduje tento SW z dlavodu kompatibility s jiz
pouzivanym SW, kdy nevzniknou zadavateli vicenaklady
spojené s nutnosti proSkoleni pedagogl na novy SW.

Soucasti dodavky je doprava a odborna instalace jednotlivych
prvkd v misté plnéni, jejich zprovoznéni a uvedeni do provozu

24 mésicu,
povrch
tabule

60 mésicu

Dotykové zafizeni 2v1

Dotykovy displej IPS 11,6 s rozliSenim FHD, procesor s
vykonem 1800 bodl dle www.cpubenchmark.net, operaéni
pamét 4 GB, ulozisté 64 GB, slot pro SD kartu, Wi-Fi, BT 4.0,
HD kamera, USB 3.0, vodéodolna klavesnice, klavesnice
odnimatelna nebo otoéna o 360°, vydrz baterie deklarovana
vyrobcem az 10 hodin. Operacni systém Microsoft Windows v
nejnovejSi verzi s moznosti pfipojeni do domény. Soudasti
dodavky bude aktivni dotykové pero.
Zadavatel pozaduje tento SW z dlavodu kompatibility s jiz
pouzivanym SW, kdy nevzniknou zadavateli vicenaklady
spojené s nutnosti proskoleni pedagogl na novy SW.

24 mésicl

Sluchatka s
mikrofonem

Kvalitni sluchatka s mostem pfes hlavu a kvalitnim dynamickym
mikrofonem, uzaviené nausniky, jack 3.5mm - jednostranné
vedeni kabelu, frekvenéni rozsah sluchatka 18Hz-20kHz,
frekvenéni rozsah mikrofon 100Hz-16kHz, citlivost sluchatek
103dB/mW, ovladani hlasitosti na kabelu.

24 mésicl

Zakladna pro ulozeni
dotykovych zafizeni

Zamykatelny box s alarmem pro bezpecné uloZeni a nabijeni
minimalné 25 nabizenych dotykovych zafizeni, soudasti je
automatickd ventilace s nastavitelnym termostatem, funkce
hromadného nabijeni a softwarové synchronizace tak, aby vie
bylo pfipraveno pro potfeby vyuky.

24 mésicu




Pomucky vyuky
matematiky (soubor)
sestavajici z:

Sada tabulkového
naradi

Sada rysovacich potfeb na nasténném drZzaku, rozméry 100 x
60 cm (+-10 cm) pro montaz na zed. Sada obsahuje: pravitko,
kruzitko, Uhlomér, 2 x trojuhelnik, ukazovatko

24 mésicl

Magneticka zlomkova
fada

Desti¢ky z barevného plastu, na zadni strané magneticka vrstva
pro demonstraci zlomkd na magnetické tabuli
obsahuje zlomky 1/1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12

24 mésicl

Ciselna osa

Kovovy poplastovany pas, velikost 300x20cm (+- 10 cm),
nestiratelny a smyvatelny potisk, popisovatelny povrch
(stiratelnymi fixy nebo tekutymi kfidami)
36 oboustranné magnetickych paskd s pocetnimi Sipkami
(plusove cerné, minusove Cervené)
36 barevnych poplastovanychh magnet(i o prdm. 20 a 30mm

24 mésicl

Z3akovska zlomkova
sada

Desti¢ky z barevného plastu, velikost ramecku cca 25 x 25 cm,
obsahuje zlomky 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6,1/8, 1/10, 1/12.

24 mésicl

Geometricka télesa

Sada 17 geometrickych téles z pevného vysoce kvalitniho
barevného plastu, vySka cca 10 cm,. Obsahuje: valec, jehlan,
kuzel, hranol, kvadr, krychle, koule, polokoule, a to ve 4 riznych
barvach

24 mésicl

Demonstracni
procentova sada

Nazorna pomucka pro vyuku procent a desetinnych Cisel v
matematice. Demonstraéni procentova sada je vyrobena
barevného plastu, jednotlivé dily jsou oboustranné magnetickeé.
Sada obsahuje vysece kruhu predstavujici hodnotu 1/1, 1/2,
1/3,1/4, 1/5,1/6, 1/8, 1/10 a 1/12 celku. Na jedné strané
kruhovych vysec€i je hodnota vyjadfena desetinnym Cislem, na
druhé strané odpovidajicim procentem. Velikost 1/1 = kruh o
priiméru 20 cm.

24 mésicl

Draténé prostorové
modely

10 modeld - krychle, kvadr, hranol tfiboky, kuzel, jehlan, valec,
pravidelny 4stén, hranol Sestiboky, jehlan-podstavec Ctverec,
jehlan-podstavec obdélnik). Vyska modelu: 25 cm.

24 mésicl

Stavebnice téles

Sada barevnych, malych kulicek a ty€inek riznych velikosti z
nezavadného plastu, kterda umozni vytvoreni prostorovych (ale
také rovinnych) geometrickych struktur (krychle, kvadr,
jehlan....). Obsah sady: 80 ks rovnych a zakfivenych tycinek ve
3 velikostech a rliznych barvach, 40 ks spojovacich kouli, 15 ks
oboustrannych pracovnich karet. NejdelSi tyCinka 135 mm,
pracovni karta10 x 15 cm

24 mésicl

Desitkova soustava

Sada prostorovych nazornych pomlcek s magnetickym
povrchem ve 4 rGznych barvach, ulozeno na tfidicim boxu
Vyrobeno z pfirodniho dfeva. Obsah sady: 25 krychlicek
(jednotky), 12 sloupcl z deseti krychlicek (desitky), 12 desticek
ze 100 krychli¢ek (stovky), 5 destiCek z 1000 krychli¢ek (tisice)

24 mésicl

Télesa a jejich plasté

24-ti dilna sada vhodna pro vyuku plasté, povrchu a objemu
téles. 12 rliznych téles z plexiskla, vyska cca 8 cm, rozkladaci
plasté z barevného plastu, odnimatelné podstavy téles

24 mésicl




Pomucky vyuky
chemie (soubor)
sestavajici z

Pasco sensorium
chemie

Obsah sady: Bezdratovy senzor teploty, bezdratovy senzor
tlaku, bezdratovy senzor pH, bezdratovy senzor CO2 s
pfisluSenstvim, bezdratovy senzor vodivosti, bezdratovy citac
kapek, bezdratovy kolorimetr a turbidimetr, plocha pH elektroda
a ORP elektroda, zpracované ulohy pro Zaky krok za krokem v
poctu 30 ks, uzaviratelny pfepravni ulozny box s pfihradkami,
tisténa metodika a software, ktery umozriuje sbér dat a jejich
vizualizaci prostfednictvim ukazatele hodnoty, méfidla, grafu a
tabulky. Naméfeni hodnoty je mozno doplnit textovymi
informacemi, obrazky a videi. Ovéreni porozuméni tématu
feSeno v ramci SW pomoci integrovanych testovych otazek s
automatickou kontrolou spravnosti.SW umoziuje zaznam prace
do elektronického laboratorniho  protokolu.  Software
(prostfednictvim sit& wi-fi) umozriuje vSem v siti pfihldSenym v
realném Case sdilet jednu pracovni uUlohu. Pozaduje se plna
kompatibilita SW se vSemi bé&znymi operacnimi systémy
(Windows, Mac, iOS, Android). Rozlozeni ovladacich prvki
softwaru musi byt stejné na vSech hardwarovych platformach,
ti. na PC i na tabletech ¢i mobilnich telefonech.

24 mésicl

Anorganicka/organicka
chemie - uditelska
sada

Ucitelska sada  k sestavovani velmi nazornych modell
anorganickych a organickych molekul, ktera pouziva standardni
barevné kédovani atom(. K dispozici je celkem 108 atom0, 86
vazeb ve tfech typech a 18 elektronovych 2D mraku. Baleno v
plastovém boxu.

24 mésicl

Anorganicka/organicka
chemie - studentska
sada

Studentska sada k sestavovani velmi nazornych modell
anorganickych a organickych molekul, ktera pouziva standardni
barevné kédovani atomu. K dispozici je celkem 52 atom(, 37
vazeb ve tfech typech. Baleno v plastovém boxu.

24 mésicl

MINI DNA - 12 vrstev

Schematicky model struktury dvojité Sroubovice s 12 pary bazi
(1 zavit), vhodny ke znazornéni modelu REPLIKACE DNA a
komplementarniho parovani bazi.
Obsahuje barevné kbédované tvarové dily pro znazornéni
dusikovych bazi, pentéz a fosfatovych skupin, ze kterych je
DNA sloZena. Rozmér 24 x10 cm. Dodavka véetné montazniho
navodu a podstavce.

24 mésicl

Velky model DNA

Schematicky model struktury dvojité Sroubovice s 22 pary bazi
(2 zavity), vhodny ke znazornéni modelu REPLIKACE DNA a
komplementarniho parovani bazi.
Obsahuje barevné kédované tvarové dily pro znazornéni
dusikovych bazi, pent6z a fosfatovych skupin, ze kterych je
DNA slozena. Rozmér 44 x10x 10 cm. Dodavka vcetné
montazniho navodu a podstavce.

24 mésicl

Software pro digitalni
jazykové laboratore

Software pro Fizeni vyuky v u€ebné& umoZziujici minimalné tyto
funkce: monitorovani studentskych pocitacu, sdileni obrazovek,
projekce, dalkové Fizeni pocitacl na ucebné, blokace
obrazovek, zamykani klavesnic, mySi, zapinani a vypinani
pocitacll z uditelského PC, distribuce souborl, spousténi
programu a otevirani www stranek na dalku. Umoznuje
blokovani surfovani studentovi nebo celé f{fidé, pracuje s
libovolnym prohlize€em, nevyzaduje server. UCitel mlze spustit
a uzamknout aplikace na studentskych PC.
Software , ktery kombinuje techniku rozeznavani hlasu a
prevodu textu na fe¢ s podporou funkci: automatické zpétné
vazby, pfevod textu do mluvené feci v perfekini kvalité
studovaného jazyka, podpora jazykd: Angli¢tina (UK), Angli¢tina
(US), Francouzstina, Némcina, kompletni spravu aktivit jako
posilani, monitorovani a vybér cvi€eni, odevzdani a hodnoceni,
rozliSeni cvi€eni s odliSnym stupném jazykovych dovednosti ve

24 mésicl




skupiné, Zivy nahled Zakovského postupu. Trvala licence pro
uéebnu (25 Zzakd + ucitel). Dodavka vcetné instalace a
zaSkoleni obsluhy ve 8kole.

Software interaktivni
matematika 1-5-Skolni
verze

Vhodna pro praci na vSech typech interaktivnich tabuli.
Zahrnuje pracovni listy, cviCeni zaloZzené na hrach s Cisly a
obrazky, vyklad ucdiva, matematické a logické hry, testy.
Umoziuje kontrolovat vysledky celého cvi€eni najednou,
instalovat na libovolné mnoZstvi zafizeni ve Skole.

24 mésicl

Zatemnovaci systém

Zatemnovaci rolety vhodné pro uplné zatemnéni s hlinikovymi
vodicimi liStami zabrafujicimi proniknuti svétla po stranach
rolet. Textilni roleta svétlo nepropoustéjici latkou, alu navijejici
tych 40 mm, rozmér okennich otvor(i cca $210xv236 (nutno ze
strany dodavatele pfesné zaméfit). Motory 230V pro ovladani
spinaci (relé). Kotveni "stropni". V kazdé ucebné na 3 okenni
otvory. Certifikace motoru a stinici latky pouzitych na rolety.
Instalace, zprovoznéni a potfebna kabelaz + napojeni na fidici
systém.

48 meésicl




