Priloha ¢. 2 Zaddvaci dokumentace

TECHNICKA SPECIFIKACE PREDMETU ZAKAZKY

Nazev verejné zakazky:

Konvektomat do $kolni jidelny ZS Strakonice, Dukelska 166

Celonerezové provedeni, vnitfni prostor bez spojli, zaoblené rohy.
Kapacita — 10 x GN 2/1 moznost zavésného ramu i vysuvného voziku.
Elektricky — 400 V, max 37,5 kW.
Rezim konvektomatu:

- para 30°C - 130°C

- horky vzduch 30°C — 300°C

- kombinace pary a horkého vzduchu 30°C — 300°C.
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» Funkce regulace klimatu nepfetrZité méfeni vihkosti.

v

Dynamické proudéni vzduchu, dva obousmérné ventilatory, pét rychlosti otaceni.

v

Integrovana sprcha s automatickym navijenim a nastavitelnou funkci rozprasovani
nebo vodniho paprsku.

Integrovany bezudrzbovy systém odlu€ovani tuka.

Mé&feni vnitfni teploty pokrmu pomoci snimace teploty.

Individualni programovani 100 programu ve dvanacti krocich.

Individualni pfizpasobeni parametrt programu béhem provozu.

Usporné, trvanlivé LED osvétleni ve varném prostoru.

Elektronicky bezpeCnostni omezovac teploty.

Integrovana brzda obézného kola ventilatoru.

S originalnim podstavcem, vySka horniho zasuvu max. 160 cm.

Kontrola podle vnitrostatnich a mezinarodnich standard( o praci bez dozoru.
Automatické Cisténi varné komory a generatoru pary.

Automatické Cisténi a odvapnéni generatoru pary.

Ctyfi rizné silné &istici programy k bezobsluznému giéténi, také pres noc.
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Bez nutnosti pouZiti upravny vody — zmékceni, odpada ru¢ni odvapnéni generatoru

pary — zna€na uspora.

v

Cistici tablety bez fosfatd a fosforu.

v

Dodavka véetné kompletni instalace.

» Soucasti dodavky bude téz zaskoleni obsluhy.




