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TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 

 
 
Název veřejné zakázky: 

 
 

Konvektomat do školní jídelny ZŠ Strakonice, Dukelská 166 
 

 

 Celonerezové provedení, vnitřní prostor bez spojů, zaoblené rohy. 

 Kapacita – 10 x GN 2/1   možnost závěsného rámu i výsuvného vozíku. 

 Elektrický – 400 V, max 37,5 kW. 

 Režim konvektomatu:    

- pára 30°C – 130°C 

- horký vzduch 30°C – 300°C 

- kombinace páry a horkého vzduchu 30°C – 300°C. 

 Funkce regulace klimatu nepřetržité měření vlhkosti. 

 Dynamické proudění vzduchu, dva obousměrné ventilátory, pět rychlostí otáčení. 

 Integrovaná sprcha s automatickým navíjením a  nastavitelnou funkcí rozprašování 

nebo vodního paprsku. 

 Integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků. 

 Měření vnitřní teploty pokrmu pomocí snímače teploty. 

 Individuální programování 100 programů ve dvanácti krocích. 

 Individuální přizpůsobení parametrů programu během provozu. 

 Úsporné, trvanlivé LED osvětlení ve varném prostoru. 

 Elektronický bezpečnostní omezovač teploty. 

 Integrovaná brzda oběžného kola ventilátoru. 

 S originálním podstavcem, výška horního zásuvu max. 160 cm. 

 Kontrola podle vnitrostátních a mezinárodních standardů o práci bez dozoru. 

 Automatické čištění varné komory a generátoru páry. 

 Automatické čištění a odvápnění generátoru páry. 

 Čtyři různě silné čistící programy k bezobslužnému čištění, také přes noc. 

 Bez nutnosti použití úpravny vody – změkčení, odpadá ruční odvápnění generátoru 

páry – značná úspora. 

 Čisticí tablety bez fosfátů a fosforu. 

 Dodávka včetně kompletní instalace. 

 Součástí dodávky bude též zaškolení obsluhy. 


