Priloha ¢. 2 Zadavaci dokumentace

TECHNICKE PODMINKY (SPECIFIKACE)

Pocet
Polozka Podrobny popis .
ypop kust
Ucebna cizich jazyku
SW pro vyuku Multilicence SW pro vyuku anglického jazyka 1
SW pro vyuku Multilicence SW pro vyuku némeckého jazyka 1
SW pro vyuku Multilicence SW pro vyuku ¢tenarské gramotnosti 1

Nahlavni sluchatka s mikrofonem s moZnosti pfipojeni ke stavajicim tabletiim

Sluchatka s mikrofonem 12
Lenovo TAB M10 10.1" HD, 2GB/32GB, LTE, WHITE (JACK 3,5 4 pin)

Interaktivni dotykovy LCD displej

- Uhlopficka obrazu min. 65" a rozliSeni min. 4K

- pozorovaci Uhel min. 175°

- ovladani perem, prsty nebo dlani - minimalné 10 dotyk{ souéasné
- bezpecnostni odolné sklo s antireflexni Upravou

- ozvuceni s dostate¢nym vykonem pro u¢ebnu velikosti 80 m’
Interaktivni dotykovy dispele; - systém pro ukladani rozpracovanych obrazovek

- moznost vyuZit displej jako digitalni psaci plochu

- moZnost pouf?iti i bez pripojeného PC

- moZnost bezdratového prenos obrazu

- moZnost pfipojeni do sité a k internetu

- aplikace pro odeslani obrazu do mobilnich zafizenich
- mozZnost pfipojeni PC pomoci HDMI nebo DP

- instalace a proskoleni obsluhy v misté




Kabinet polytechniky

Mini PC + monitor

Mini pocitac pro béznou kanceldrskou praci a pouziti ve firmach pridélany k zadni ¢asti
monitoru (napriklad pomoci univerzalniho VESA drzaku pro mini PC).

- procesor s vykonem minimalné 3670 bod( dle www.cpubenchmark.net

- pamét min. 4 GB

- UloZisté min. 240 GB SSD

- RJ-45 (GLAN), min. 4 x USB

- konektor JACK 3,5 pro pfipojeni sluchatek a mikrofonu

- OS Windows 10 Pro. (Zadavatel poZaduje tento SW z dlivodu kompatibility s jiz pouzivanym
SW, kdy nevzniknou zadavateli vicendklady spojené s provozem a nutnosti proskoleni
zaméstnancl na novy SW.)

- pouze nové sériové vyrabéné PC

- USB klavesnice a mys

- velikost displeje monitoru 22" - 24" s Full HD rozliSenim 1920 x 1080 bod(

- kabel na propojeni dodaneho PC a monitoru

Polytechnicka odborna ucebna

Interaktivni dotykovy dispelej

Interaktivni dotykovy LCD displej

- Uhlopficka obrazu min. 85" a rozliSeni min. 4K

- pozorovaci Uhel min. 175°

- ovladani perem, prsty nebo dlani - minimalné 10 dotyk( soucasné
- bezpecnostni odolné sklo s antireflexni Upravou

- ozvuceni s dostatecnym vykonem pro ucebnu velikosti 80 m?’
- systém pro ukladani rozpracovanych obrazovek

- moZnost vyuZit displej jako digitalni psaci plochu

- moZnost poufZiti i bez pripojeného PC

- moZnost bezdratového prenos obrazu

- moZnost pfipojeni do sité a k internetu

- aplikace pro odeslani obrazu do mobilnich zafizenich

- mozZnost pfipojeni PC pomoci HDMI nebo DP

- dvé kridla postranach s keramickym magnetickym povrchem
- pylonovy zvedaci systém

- instalace a proskoleni obsluhy v misté




Mini PC + monitor

Mini pocitac pro béznou kancelarskou praci a pouziti ve firmach pridélany k zadni ¢asti
monitoru (naptiklad pomoci univerzalniho VESA drzaku pro mini PC).

- procesor s vykonem minimalné 3670 bodud dle www.cpubenchmark.net

- pamét min. 4 GB

- UloZisté min. 240 GB SSD

- RJ-45 (GLAN), min. 4 x USB

- konektor JACK 3,5 pro pripojeni sluchatek a mikrofonu

- OS Windows 10 Pro. (Zadavatel poZaduje tento SW z dlivodu kompatibility s jiz pouzivanym
SW, kdy nevzniknou zadavateli vicenaklady spojené s provozem a nutnosti proskoleni
zaméstnancl na novy SW.)

- pouze nové sériové vyrabéné PC

- USB klavesnice a mys

- velikost displeje monitoru 22" - 24" s Full HD rozlisenim 1920 x 1080 bodu

- kabel na propojeni dodaneho PC a monitoru
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3D tiskarna

3D tiskarna s magnetickou vyhtivanou podlozku s vyménitelnymi pruznymi
tiskovymi platy s PElI povrchem s kontrolou pfi ztraté energie. Moznost tisku s SD
karty.

Vyukova stavebnice

Stavebnice pro konstruovani uloh z oblasti pohybu téles, mechaniky, hydrostatiky,
optiky, zvuku, svétla, elektromagnetismu, pfemény energie, Zivé a neZivé prirody a
vesmiru.

- sada senzor(, aktord s moZnosti pfipojeni k PC pro méreni a zpracovani dat.

- box pro umisténi jednotlivych komponent stavebnice

ICT ucebna




Interaktivni dotykovy LCD displej

- Uhlopficka obrazu min. 85" a rozliSeni min. 4K

- pozorovaci Uhel min. 175°

- ovladani perem, prsty nebo dlani - minimalné 10 dotyk{ soucasné
- bezpecénostni odolné sklo s antireflexni Upravou

- ozvuceni s dostatecnym vykonem pro ucebnu velikosti 80 m?’

- systém pro ukladani rozpracovanych obrazovek

- moZnost vyuZit displej jako digitalni psaci plochu

Interaktivni dotykovy dispelej 1
- mozZnost poufZiti i bez pripojeného PC
- moZnost bezdratového prenos obrazu
- moZnost pfipojeni do sité a k internetu
- aplikace pro odeslani obrazu do mobilnich zafizenich
- mozZnost pfipojeni PC pomoci HDMI nebo DP
- dvé kridla postranach s keramickym magnetickym povrchem
- pylonovy zvedaci systém
- instalace a proskoleni obsluhy v misté
Mini pocitac pro béznou kancelarskou praci a pouziti ve firmach pridélany k zadni ¢asti
monitoru (naptiklad pomoci univerzalniho VESA drzaku pro mini PC).
- procesor s vykonem minimalné 3670 bodud dle www.cpubenchmark.net
- pamét min. 4 GB
- Ulozisté min. 240 GB SSD
- RJ-45 (GLAN), min. 4 x USB
- konektor JACK 3,5 pro pripojeni sluchatek a mikrofonu
Mini PC + monitor - OS Windows 10 Pro. (Zadavatel pozaduje tento SW z diivodu kompatibility s jiZz pouzivanym 27

SW, kdy nevzniknou zadavateli vicenaklady spojené s provozem a nutnosti proskoleni
zaméstnancl na novy SW.)

- pouze nové sériové vyrabéné PC

- USB klavesnice a mys

- velikost displeje monitoru 22" - 24" s Full HD rozlisenim 1920 x 1080 bodu

- kabel na propojeni dodaneho PC a monitoru




