Priloha ¢. 2 Zadavaci dokumentace

TECHNICKE PODMINKY (SPECIFIKACE)

Polozka

Podrobny popis

Rozméry uvedeny v mm (v x
$xh)

Pocet kusu

Ucebna ICT

Zakovsky PC stolek

zakovsky PC stolek pro dva Zaky, vyska stolku 75 cm, kovova konstrukce ze
¢tvercovych profilll min. 30 x 30 mm nebo plochoovalnych profild min. 50 x 30 mm
(s povrchovou Upravou), rozmér pracovni desky 160 x 60 cm s tim, Ze se jedna
zaroven o celkovy padorysny rozmér stolku, material pracovni desky LTD o tloustce
25 mm s 2 mm ABS hranou, soucasti stolku bude kabelovy LTD kanal pod pracovni
deskou a priichodky pro kabely, stolek bude bez GloZzného boxu pro PC, bez pojezdu
pro klavesnici

750 x 1600 x 600

13

Zakovska zidle

kovova konstrukce se dievénym seddkem, vyskové stavitelnd, velikost 5-7

26

Katedra

kovova konstrukce ze ¢tvercovych profild min. 30 x 30 mm nebo plochoovalnych
profild min. 50 x 30 mm (s povrchovou Upravou), material pracovni desky LTD o
tloustce 25 mm s 2 mm ABS hranou, Celni kryti, soucasti katedry kabelovy LTD kanal
pod pracovni deskou a priachodky pro kabely, stolek bude bez tloZzného boxu pro
PC, bez pojezdu pro klavesnici

750 x 1500 x 700

Ucitelska zidle

otocna zidle pojizdna stavitelna pistem, potah z latky ze sitoviny v tmavé sedé/¢erné
barvé, nosnost min. 120 kg

Ucebna polytechniky

Zakovsky PC stolek

zakovsky PC stolek pro dva zaky, vyska stolku 75 cm, kovova konstrukce ze
¢tvercovych profild min. 30 x 30 mm nebo plochoovalnych profild min. 50 x 30 mm
(s povrchovou Upravou, rozmér pracovni desky 180 x 60 cm s tim, Ze se jedna
zaroven o celkovy pddorysny rozmér stolku, material pracovni desky LTD o tloustce
25 mm s 2 mm ABS hranou, soucasti stolku bude kabelovy LTD kandl pod pracovni
deskou a prichodky pro kabely, stolek bude bez tlozného boxu pro PC, bez pojezdu
pro kldvesnici

750 x 1800 x 600

15




Zakovska zidle kovova konstrukce se drevénym sedakem, vyskové stavitelnd, velikost 5-7 30
kovova konstrukce ze ¢tvercovych profild min. 30 x 30 mm nebo plochoovalnych
profild min. 50 x 30 mm (s povrchovou Upravou), material pracovni desky LTD o
Katedra tloustce 25 mm s 2 mm ABS hranou, Celni kryti, soucasti katedry kabelovy LTD kanal 750 x 1500 x 700 1
pod pracovni deskou a prichodky pro kabely, stolek bude bez GloZzného boxu pro
PC, bez pojezdu pro klavesnici
Utitelsks 3idle otoéE\é Zidle pojfz.dné stavitelna pistem, potah z latky ze sitoviny v tmavé Sedé/Cerné 1
barvé, nosnost min. 120 kg
Ucebna cizich jazyku
pevny ucitelsky stll s kovovou konstrukci a dvéma zasuvkami, jedna z nich
Katedra uzamykatelna, deska LTD tl. 25 mm, 2 mm ABS, referencni barva povrchu Gold Craft 750 x 1500 x 700 1
Oak - vybér dle vzorniku
Utitelsks 3idle otoéE\é Zidle pv)ojfzdné stavite'lné pistem, potah z latky ze sitoviny v tmavé sedé/¢erné 1
barvé, podrucky, nosnost min. 120 kg
i i . v horni ¢asti 2 police, ve spodni ¢asti uzamykatelna skririka s policemi, deska LTD, tl.
Regadl vysoky se skfinkou Sy -
18 mm, 2 mm ABS hrany na exponovanych ¢astech, sokl 100 mm, referenc¢ni barva 1850 x 800 x 400 4
povrchu Gold Craft Oak - vybér dle vzorniku
4 police, deska LTD, tl. 18 mm, 2 mm ABS hrany na exponovanych ¢astech, sokl 100
Otevieny regal s policemi P ., ¥ e P y 1850 x 800 x 400 2
mm, referencni barva povrchu Gold Craft Oak - vybér dle vzorniku
. L, 3 deska LTD, tl. 18 mm, 2 mm ABS hrana, trubkova kovova podnoz D 40mm, lakovana
Stul obdélnikovy, kovova s L, s , oy .
) N vypalovacimi praskovymi barvami, vybér dle vzorniku (odstiny Sedé), referencni 760x700x500 2
trubkova podnoz L )
barva povrchu Gold Craft Oak - vybér dle vzorniku
. kulaty seddk z MDF, kovova podnoz trubkového profilu D 22 mm, lakovana
Zidle pracovni trubkova y ) _Z T P ) z o P ) L vyska seddku 460 8
vypalovacimi praskovymi barvami, vybér dle vzorniku (odstiny Sedé)
Sedaci pytel ve formé
. ,v?y i material eko kize, v rliznych barevnych provedenich (modr4, ¢ervena, zelen3, Zluta, . .
polstard (stohovatelné na 1400 x 1000, objem 400 litrd 5

sebe)

oranzova, hnéda, Seda, ¢ernd) - kazdda barva po jednom kuse

Kabinet polytechniky




Psaci stll se 4 zasuvkami

zasuvky s kulickovym plnovysuvem bez tlumeni, horni zadsuvka uzamykatelnd, Gchyty
s otvorem na ruku, kovové v barvé stfibra, tvar nohy — bocnice, rektifikacni Srouby,
LDT deska 25 mm, hrany na exponovanych mistech opatfené ochrannou listou 2
mm ABS v barvé desky, referencni barva povrchu 0375 PR Javor - vybér dle vzorniku

750 x 1200 x 750

Otocna Zidle s opéradlem

Zidle vySkové nastavitelna plynovym pistem s otocnou sedaci plochou, nosnost
120kg, potah sedaku a opéradla z odolného textilu v ¢ernosedé barveé, ¢alounéni z
pénové hmoty, stabilni Zelezna kovova konstrukce s 5 kolecky opatifena nastfikem v
¢erné barvé, kolecka vhodna na lino

SkFin vysoka viceucelova,
uzaviratelnd

skrin se zasuvkou v dolni ¢asti a vnitfnim predélem — v jedné pllce 2 police v horni a
spodni ¢asti a pod horni polici Satni ty¢, v druhé pllce 4 ks vkladaci nastavitelné
police, nosnost polic cca 30 kg, v dolni ¢asti skfiné 1 zasuvka se systémem jemného
dovirani s 1 horizontalni Uchytovou listou z kovu v barvé stfibra, oto¢né dvere s 2
vertikdlnimi Uchytovymi listami v kovu v barvé stfibra, systém jemného dovirdni,
LTD deska 18 mm, exponované hrany 2 mm ABS v barvé desky, sokl 100 mm,
uzamykatelnd, referencni barva povrchu 0375 PR Javor - vybér dle vzorniku

Skfiri: 2000 x 1000 x 550
Zasuvka: 200 x 1000x 500

Skrinka nizka, zasuvkova

LTD deska 18 mm, exponované hrany 2 mm ABS v barvé desky, 4 zasuvky s
kulickovym plnovysuvem se systémem jemného dovirani, 2 kovové uchytky v barvé
stfibra na jedné zasuvce, skfifika na hranatych nozickach — vyska 150 mm, referencéni
barva povrchu 0375 PR Javor - vybér dle vzorniku

1050 x 900 x 500

Veskery relevantni nabytek musi spliiovat CSN EN 1729-1 a CSN EN 1729-2




