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Oprava gymnastického salu Technicka zprava - ZT|
Zakladni skola Dukelska Strakonice DVS

Projektova dokumentace Fesi preloZeni poZzarniho vodovodu z povrchu do st&ny v ramci projektu
oprava gymnastického sélu, Zakladni $koly Dukelska, Strakonice.

Projekt byl zpracovan na zakladé podklad(i pfedanych zhotovitelem stavebné architektonického
feSeni objektu, poZadavk{ investora a poznatky ziskané mistnim Setienim.

2., YODOVOD

2.1. Stavajici stav
V tfeSené mistnosti se nachazi stavajici pozérni vodovod.

2.2. Navrhovany stav

2.2.1. Technické reseni

Nové navrZené pozarni potrubi poZarniho vodovodu bude napojeno na stdvajici rozvod a bude vedeno
v draZce ve sténé ve stdvajici trase. Bude napojeno na stdvajici hydrant. Dimenze budou zachovany.

2.3. Material potrubi
Rozvody studené vody poZarni dle stdvajici dimenze.
2.4. lzolace

Izolace na vekerém patefnim potrubi domovniho vodovodu (leZaté a stoupaci vodovodni potrubi)
bude navrzeno dle vyhlasky 193/2007sb.

Patefni rozvody studené vody vedené v PE potrubi budou opatteny izolaci z mineraini viny kryté
aluminiovou folii v tloustce profilu d16 —9mm, d20 — 9mm, d25 —9mm, d32 — 13mm, d40 — 13mm, resp.
d50 — 13mm izolace.

Patefni rozvody TV a cirkulace vedené v PE potrubi budou opatfeny izolaci z mineralni viny kryté
aluminiovou folii v tloustce profilu d16 — 25mm, d20 — 30mm, d25 — 30mm, d32 —40mm, d40 — 50mm,
resp. d50 —30mm izolace.

Dané dimenze izolacnich vrstev jsou vztahovany k poéatecni podmince okolni teploty 15°C. Pfi Gvaze
teploty okoli 0°C zlstdvaji mocnosti izolace na rozvodech TV beze zmény a vrstva izolace na rozvodech SV
budou zvétSeny o 1 dimenzi, tzn. pro d16 —z 9mm na 13mm, pro d20 —z 9mm na 13mm, pro d25 —z 9mm
na 13mm, pro d32 —z 13mm na 25mm, pro d40 —z 13mm na 25mm a pro d50 —z 13mm na 25mm izolace.

Pripojovaci potrubi domovniho vodovodu bude opatfeno tubolitovou izolaci dle moznosti instala¢nich
prostor, minimalné viak v mocnosti 9mm pro potrubi SV a 13mm pro potrubi TV.

2.5. Montaz

Rozvody vodovodniho potrubi se musi namontovat tak, aby byla zachovana predepsana provozni
pevnost trubek a spojli, zabezpecena poloha potrubi, pfend$eni hmotnosti a dynamickych Géinké na
potrubi. Zafizeni bude provozovédno podle planych pfedpist a norem. Hotovy vodovod bude pied pfedanim
proplachnut a odzkousen.

Na potrubi budou provedeny dilatace délkové roztaznosti potrubi pomoci U-kompenzator( pfipadné
kompenzacnich smycek. Velikost a umisténi U-kompenzatord bude dle montéZniho pfedpisu vyrobce
potrubi stejné jako umisténi kompenzaénich smyéek.

MontaZ musi byt provedena dle CSN 73 6660, CSN 75 5455, CSN 75 5911, zakona 183/2006 Sb. a
montaZnich pfedpisl vyrobce.
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Potrubni rozvody budou po montaZi oznaceny barevnymi pruhy na izolaci pro rozlieni protékajiciho
média a dale Sipkami podle sméru proudéni

Provedeni $titka dle CSN 13 0074, velikost 1, tabulka €. 3, rozméry 140x50 mm. Materidl musi byt
trvanlivy a je moZné zvolit napf. ocelovy plech tl. 1,5 mm s povrchovou tpravou smaltovanim.

Projekt je zpracovan v rozsahu dokumentace pro stavebni povoleni, pfedpokldda se provedeni
dokumentace pro provedeni stavby. Projekt pfedpoklada, Ze provadéni se bude Fidit platnymi pfedpisy a
technickymi predpisy vyrobcl jednotlivych materiall. Stavba bude realizovdna autorizovanou
(oprdvnénou) provadéci firmou. Viechny pouZité materialy jsou schvaleny k pouziti v CR pro dany tcel,
popf. na né bylo vydano prohldseni o shodé. Certifikaty, popt. prohlaseni o shodé je nutné piedloZit ke
kolaudaci objektu — zajisti dodavatel ¢asti.

Pfed zasypdnim vodovodu je nutné provést zaméreni skute¢ného stavu a projekt skuteéného
provedeni.

Pfi vykopovych pracich pro pripojky a venkovni vedeni je nutné brat ohled na ostatni sité. Pfi kladeni
venkovnich vedeni je nutné dodrzet minimaini odstupové vzdalenosti pfi kiizeni a soubéhu siti dle CSN 73
6005. Vsechny sité budou opatreny pfislusnymi ochrannymi féliemi. PFed zapo&etim vykopovych praci je
nutné vytyCit ostatni sité (zajisti dodavatel). Vykopové prace v ochrannych pasmech jednotlivych siti Ize
provadét jen se souhlasem spravca siti.

Protokol o zkousce tésnosti kanalizace a o tlakové zkousce vodovodu bude pfedloZek ke kolaudaénimu
fizeni.

3.1. Pouzité normy a souvisejici pfedpisy
Ceské technické normy

CSN 01 3463 Vykresy kanalizace
CSN EN 12056 Vnitini kanalizace
CSN 75 6760 Vnitfni kanalizace
CSN 01 3462 Vykresy vodovodu
CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho potrubi
CSN 73 6660 Vnitini vodovody
¢SN EN 806-1 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé —
Cast 1: Vieobecné
CSN 75 5455 Vypodet vnitinich vodovodi
CSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovéch - Pfiprava teplé vody - Navrhovani a projektovani

Zékony a vyhlasky platné v CR, zejména:

Zéak. 274/2007 Sb. Zakon o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné
nékterych zakonl v aktudlnim znéni

Zakon 183/2006 Sb. Stavebni zakon v aktualnim znéni

Zakon 22/1997 Sb. O technickych pozadavcich na vyrobky v aktudlnim znéni

Vyhl. 362/2005 Sb. O poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky

Vyhl. 591/2006 Sb. O bliz8ich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pFi
praci na stavenistich

Vyhl. 309/2006 Sb. PoZadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pt¥i praci v pracovné
pravnich vztazich

Vyhl. CUBP ¢.324/90 Sb. O bezpecnosti prace a technickych zafizenich pfti stavebnich pracich

V Praze 7.1.2017
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ROZPOCET

Stavba: Oprava gymnastického salu Strakonice
Objekt: 50.01
Misto: Dukelska 166, Strakonice 386 01 Datum: 11.01.2017
Objednatel: Zakladni $kola Dukelska, Dukelska 166 Projektant: BLACKBACK s.r.0.
Zhotovitel: - Zpracovatel: BLACKBACK s.r.0.
pC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] bez DPH
Naklady z rozpoé&tu
By rep 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
6 - Upravy povrchil, podlahy a osazovani vyplni 0,00
1 K 1612335101 Cementova hruba omitka ryh ve sténach $ifky do 150 mm m2 1,000 0,00
2 K :612335111 Cementova hladka omitka ryh ve sténach Sifky do 150 mm m2 1,000 0,00
9 - Ostatni konstrukce a préace, bourani 0,00
3 K 974031153 Vysekani ryh ve zdivu cihelném hl do 150 mm § do 150 mm m 10,000 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
722 - Zdravotechnika - vnitini vodovod 0,00
Potrubi vodovodni ocelové zavitové pozink F
4 K :722130236 b&%né DN 80 m 10,000 0,00
5 K 1722130803 Demontéz potrubi ocelové pozinkované zavitové do DN 80 m 10,000 0,00
» 2 " L bt & N
6 K 12130916 8(z;trut‘n pozinkované zivitové prefezani ocelové trubky do DI Kus 1,000 0,00
7, K 1722131936 Potrubi pozinkované zavitové propojeni potrubi DN 80 kus 2,000 0,00
8 K i722190901 Uzavreni nebo otevieni vodovodniho potrubi pfi opravach kus 2,000 0,00
9 K 722290226 Zkouska tésnosti vodovoedniho potrubi zavitového do DN 80 m 10,000 0,00
10 K 1722290234 Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubi do DN 80 m 10,000 0,00
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