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stávající rozvaděč R1

- napájení rozvaděče bude zachováno

- gymnastický sál bude napojeny z tohoto rozvaděče novými vývody dle

schéma doplnění rozvaděče R1

- vývody pro napájení neřešených prostor touto PD budou zachovány

- napájení napájecích zdrojů LED pásků bude přes výkonové stykače v

rozvaděči R1

- z důvodu proudového nárazu při připojení napájecích zdrojů LED pásků

bude tento světelný okruh jištěn 16A a připojen kabelem CYKY-J 3x2,5

LED pásek v hraně SDK podhledu
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výměna reproduktoru

školního rozhlasu

hlavní kabelová trasa pod omítkou

2x CYKY-J 3x1,5

1x CYKY-O 2x1,5

4x CYKY-J 3x2,5

R1-R4 - zakončení vývodů

příprava pro ozvučení

4x chránička Ø40mm

R2 - vývod pro repro pod stropem

R1 - vývod pro repro pod stropem

R4 - vývod pro repro pod stropem
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S1d

LED pásek 38 metrů, 550W, 10x napájecí zdroj nad podhledem

č.m. NÁZEV MÍSTNOSTIPLOCHA (m²)PODLAHA
krytina typ / skladba č.

POVRCHY STĚN            (m²)POVRCHY STROPU           (m²)POZNÁMKA

1.01 TARAFLEXTĚLOCVIČNA OMÍTKA, MALBA
BÍLÁ, DŘEV.
OBKLAD

198,3

č.m. NÁZEV MÍSTNOSTIPLOCHA (m²)PODLAHA
krytina typ / skladba č.

POVRCHY STĚN            (m²)POVRCHY STROPU           (m²)POZNÁMKA

1.01 TĚLOCVIČNA OMÍTKA, MALBA
BÍLÁ, DŘEV.
OBKLAD

STÁVAJCÍ PODHLEDP1.1.N198,3 158,49 192,4
102,21 AKUSTICKÝ PODHLED58,32

Zásuvkové okruhy budou napojený novými vývody ze stávajících rozvaděčů.

Světelné okruhy budou napojený novými vývody ze stávajících rozvaděčů.

Napájecí vývody budou napojený novými vývody ze stávajících rozvaděčů.

Zařízení a rozvody slaboproudu v rekonstruovaných místnostech budou

během provádění prací ochráněny a zachovány v původním funkční podobě.

Rozvody silnoproudu budou vedeny v drážce pod omítkou.

Rozvody slaboproudu budou vedeny v drážce pod omítkou a v ohebné chráničce.

Jedná se o úpravy ve stávajícím objektu. Vzhledem k trasám stávajících rozvodů ve

stavebních konstrukcích, nebylo možné ověření tras. Proto je možné, že navržené

úpravy nebudou odpovídat skutečnému provedení rozvodů. Případné odchylky od

projektu budou řešeny při výstavbě, v případě nejednoznačného řešení je nutné

kontaktovat projektanta. Při zásahu do stavebních konstrukcí je nutné postupovat

zvlášť obezřetně, dostupnými prostředky zjistit možné instalace pod povrchem a

používat pracovní náčiní takové, aby nedošlo k porušení stávajících instalací (které

nejsou určeny k demontáži).

ZÁSUVKY A VYPÍNAČE BUDOU UMÍSTĚNY VE VÝŠCE 1,5 METRU NAD

PODLAHOU.

PROVOZNÍ NAPĚTÍ : 3 + PE + N,  50Hz, 230/400V, TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM : dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 :

- ochrana automatickým odpojením od zdroje

- ochrana proudovými chrániči

- ochrana pospojováním

ROZVÁDĚČ 

ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 230V/16A, IP44

2x ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 230V/16A, IP44

TLAČÍTKOVÝ SPÍNAČ - 230V/10A, IP44

DATOVÁ ZÁSUVKA 2xRJ45 CAT. 6A

NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM

A VLASTNÍ BATERIÍ

TRUBKOVÁNÍ PRO OZVUČENÍ PVC 40

SDK podhled

STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE

Extra Bass

+2,897

600 600 300 600

PODHLED PPSDK PODHLED PM

5
5

4
5

1
0

0

NOSNÉ KOTVY

PODHLEDU BUDOU

URČENY STATIKEM

LED PÁSEK V ALU PROFILU

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE (VDS)

S.O.1.

stupeň SO/PS číslo vykresukod profese revize

NÁZEV VÝKRESU

ČÍSLO VÝKRESU

DATUM TISKU

DATUM ODEVZDÁNÍ

STUPEŇ

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

AUTOR

ČÍSLO ZAKÁZKY

NÁZEV AKCE

SPOLUPRÁCE

PROJEKTANT ČÁSTI

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY

OBJEKT (SO), PROVOZNÍ SOUBOR (PS)

DÍL

ČÍSLO PARÉMĚŘÍTKO

R0001

01/2017

ING. ARCH. ADAM GLAS
ING. ARCH. KRISTÝNA BRABCOVÁ

BLACKBACK s.r.o.
Podkovářská 800/6, Praha 9
IČ:24763071, DIČ:CZ24763071

www.blackback.cz

±0,000=....
výškový systém BpV
souř. systém JTSK

ING. LUKÁŠ POJAR

160316

ING. LUKÁŠ POJAR

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÁ DUKELSKÁ 166, 386 01
STRAKONICE

INVESTOR

OPRAVA GYMNASTICKÉHO SÁLU

01/2017

DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

VDS

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

D.1.4.7.  SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

D.  DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1.4.7

PŮDORYS

1:50

b.01

LUKÁŠ JARATH
Zlonická 703/2, 190 00, Praha -

Letňany
lukas.jarath@gmail.com

IČ:74122801
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