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3 - vyvod pro repro pod stropem

hlavni kabelova trasa pod omitkou
2x CYKY-J 3x1,5
1x CYKY-O 2x1,5

stavaji€¢| rozvadéc R1

- napajeni rozvadéce bude zachovano

-qQymngsticky sal bude napojeny z tohoto rozvadéce novymi vyvody dle
schéma doplnéni rozvadéce R1

-A7yvody pro napajeni nefeSenych prostor touto PD budou zachovany

- napajeni napajecich zdroji LED pasku bude pres vykonové stykace v
rozvadécj R1

- z duvodu proudového narazu pfi pfipojeni napajecich zdroju LED pasku
bude tento svételny okruh jiStén 16A a pfipojen kabelem CYKY-J 3x2,5

4x CYKY-J 3x2,5

NOUZOVE SVITIDLO S PIKTOGRAMEM
A VLASTNi BATERIi

TRUBKOVANI PRO OZVUCENI PVC 40
TLACITKOVY SPINAC - 230V/10A, IP44

DATOVA ZASUVKA 2xRJ45 CAT. 6A

2x ZASUVKA JEDNONASOBNA 230V/16A, P44
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ROZVADEC

Jedna se o Upravy ve stavajicim objektu. Vzhledem k trasam stavajicich rozvodu ve
stavebnich konstrukcich, nebylo mozné ovéreni tras. Proto je mozné, ze navrzené
Upravy nebudou odpovidat skuteénému provedeni rozvod(. Pfipadné odchylky od
projektu budou feSeny pfi vystavbé, v pfipadé nejednoznacného feseni je nutné
kontaktovat projektanta. Pfi zasahu do stavebnich konstrukci je nutné postupovat
zvlast obezretné, dostupnymi prostfedky zjistit mozné instalace pod povrchem a
pouzivat pracovni nacini takové, aby nedoslo k poruseni stavajicich instalaci (které
nejsou urceny k demontazi).

Zasuvkové okruhy budou napojeny novymi vyvody ze stavajicich rozvadéca.
Svételné okruhy budou napojeny novymi vyvody ze stavajicich rozvadécu.
Napajeci vyvody budou napojeny novymi vyvody ze stavajicich rozvadéch.
Zafizeni a rozvody slaboproudu v rekonstruovanych mistnostech budou

bé&hem provadéni praci ochranény a zachovany v plvodnim funkéni podobé.
Rozvody silnoproudu budou vedeny v drazce pod omitkou.

Rozvody slaboproudu budou vedeny v drazce pod omitkou a v ohebné chranicce.

ZASUVKY A VYPINACE BUDOU UMISTENY VE VYSCE 1,5 METRU NAD
PODLAHOU.

PROVOZNI NAPETI : 3 + PE + N, 50Hz, 230/400V, TN-C-S

OCHRANA PRED URAZEM EL. PROUDEM : dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 :
- ochrana automatickym odpojenim od zdroje

- ochrana proudovymi chranici

- ochrana pospojovanim
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