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DETSKE HRISTE V AREALU Z§ DUKELSKA, STRAKONICE
D.1.1.1 TECHNICKA ZPRAVA

1. Identifikaéni Udaje stavby

Akce: ,DETSKE HRISTE V AREALU ZAKLADNI SKOLY DUKELSKA, Strakonice*
Misto: parcel&. st. 182/1, st. 182/2, k.U. Nové Strakonice (75)9Pukelska ulic&p. 166
Charakter stavby: a@lanskéa vybavenost
Druh stavby: novostavba, trvala stavba
Predntt stavby: ftisté s hernimi prvky pro Skolni Zactvo
Stupei PD: projekt pro vydani stavebniho povoleni a peali stavby
Investor: Mesto Strakonice, Velké nassti 2, 386 01 Strakonice(1 00251810
Projektant: Hlavni projektant:
Ing. MiloS Polanka - projektovy ateliér, Piseck&5886 01 Strakonice
IC: 40521729 Tel.: 383 325 781 CKAIT 0101057 IP0OO

Vykaz vyner:
FrantiSek Polan — rozpty staveb, Horni Ré¢i 23, 386 01 Strakonice

2. Ukel objektu

Jednd se o dofiové drobné stavby v arealu zakladni Skoly st s gumovou dopadovou plochou a s
osazenymi hernimi prvky vyZadujici dopadovou plocpevigna plocha podél hlavni Skolni budovy s piskavist
a hernim volnym prostorem a uniogici bezbariérovy fistup do objektu dilen, travnatési s osazenymi hernimi
prvky nevyzadujici dopadovou plochu &Sk pro Skolni druzinu s bezpeym gumovym povrchem. Stavby se
nachazi v uzaenych Skolnich dvorech, senych budovami spojovacich¢ki, jidelny, hlavni Skolni budovy a
dilen. Jedna se o trvalé stavby.

Stavba jeflenéna na pozadavek stavebnikadhai stavebni objekty:
SO 01 - kst¢ s dopadovou plochou
SO 02 — zpewna plocha s piskovi&n
SO 03 — travnatéit$te s hernimi prvky
SO 04 — Kisté pro Skolni druzinu

3. Zakladni Udaje charakterizujici stavbu a jeji provoz

Projekt feSi dopléni Skolniho arealu o#$t¢ pro Skolni Zactvo. Severovychodni dvorek bude pimiy
rozctlen na ti hraci plochy a na plochu gebnou pro moznouifstavbu &locvicny. Kazdé ksté bude uéeno pro
rozdilné aktivity. Zpevéna plocha s piskovi&in navazuje na hlavni Skolni budovu a bude slouot kgidngjsi
hrani, gipadré pohybova cvieni. Navic propoji bezbariérévhlavni budovu Skoly a objekt dilen, ktery nebyl
doposud pro osoby na invalidnim vozikéispupny. Hist¢ s dopadovou plochou je umiisd u ki&ku zazemi
télocviény a obsahuje lanovou pyramidigtzovou trojhoup&ku a hradni sestavu se skluzavkou pro &&8i
hrani. Travnaté iiist¢ je pak gimknuté k objektu dilen, obsahuje koldtovahadlovou houg&u a phlezku
s motivem pejska a jedna se o herni prvky se stdnéta hracim vyuzitim. HSt¢ pro Skolni druzinu je umisto
odcElerg a vyuzijecast druhého SZ dvorku (mezi objektem dilen a Skiddginy). Hist¢ bude lemovano &ami
téchto objekii, bude vybaveno bezgeym hracim povrchem z EPDM granulatu a bude vybaveacimi kosi na
koSikovou a brankou na hazenou.

Zasta¥na plocha: SO 01 SO 02 SO 04 = celkem
217,85 M 242,65 M 114,05 M = 574,55 M

Hfist¢ s dopadovou plochou: (SO 01) 216,20 M

Zpevrena dlazéna plocha: (SO 02) 236,00 M

Plocha terénnich Gprav: (SO 02) 214,00 M

Hfists s bezp&nym povrchem: (SO 04) 100,60 M

Patet hernich prvi SO 01/S0O02/S0O 03/ celkem 3/1/3/celkem

Likvidace desovych vod: do de®vé kanalizace &sté&né na pozemky stavebnika

MnozZstvi degovych vod z odvotiovanych ploch: Q=5,21/s

Roeni bilance defovych vod: Q = 245,3 A rok

Clergni na etapy: naedpoklada sedeni na etapy
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4. Urbanistické a architektonickéresSeni, dispo&ini a provoznifeSeni

Urbanistické a architektonické ¥eSeni: koncept st vychazi z pozadavkstavebnika. Dvorni plochy jsou
v sowasnosti vyuzivany k podobnym hernim aktivitam auakseni jednotlivych ist’ vyplynulo jaksi samo.

Dispozing je vhodné umistit zpe¥nou dldzdnou plochu kolem hlavni Skolni budovy &site s hernimi prvky
pak do stedu dvorniéasti. Druzinové 1St je dispozéng ptimo napojeno na okenni otvory druzinow&lony.

5. Upravy okoli objektu

Terénni Upravy - dokumenta¢eSi nejblizSi okoli staveb kolem osazenych obrubaikozsahlejsi Upravy ve
stredni ¢asti SV dvorku. Plochy pro zahradni Upravy buddadpnavazenim ornice srovnany, podlozi bude
rozruSeno, budou odstrany vesSkeré stavebni zbytky a materidly. Rozperstornice bude provedeno prosivanou
ornici v tl. 3-15 cm, plochy budou srovnany hralsdr@ pomoci lat Po srovnani bude vyseta travni parkovésm
(v mnozstvi 0,05 kg/m2) a plochy budou zalévanyiméing dalSich 15 din

6. Pristup a bezbariérové uzivani stavby

V8echny navrhované plochy umagi uzivani osob na invalidnim voziku. Zpéwma plocha zfistupiuje objekt
dilen pomoci kratké rampy s betonovou zarazkouodoké dvée musi stavebnik doplnit o vodorovna madla.

7. Konstrukéni a stavebré technickéreSeni stavby

Stavba bude provéda z Eznych materidl a kEznymi technologiemi a bude se jednat vicetnérepevigné
plochy. Zpeviné plochy budou lemovany betonovymi obrubniky ®hetym lozem. Jednotlivé herni prvky
budou zalozeny a kotveny do betonovych zakladovyatek. Podkladovy beton bude s vlozenou KARI siti.
Nepropustné plochy (zpe#ma plocha, fisté pro Skolni druzinu) budou néwdvodrény odvodiovacimi Zlaby do
stavajici defové kanalizace.

Bouraci prace -vtéchto pracich bude zahrnuto odsthainstavajicich betonovych okapovych cha#tj
betonovych obrubnika zpeviné dlazéné plochy (dlazba bude aléigténa, uloZzena a pozjl znovu pouzita).

Zemni préace - v plochach dojde k o#&teni jednotlivych zemnich vrstev a vyteai vykop pro jednotlivé
zpevreéné plochy — ornice @edpoklad 15 cm), zeminy a povicke stavajici map¢R a Sérkoskvarového Histe.
Ornice budesast&né ponechana na stavenisti, zemina&ksivé vrstvy budou odvezeny na skladku. Dale budou
provedeny vykopy pro zakladové a kotevni konstrul®ezsah vykop pro zakladové konstrukce buderegreén
dodavatelem hernich pritkprotoZze nemusi byt dodany uvazované herni prvky.

Zaklady - zékladové konstrukce hernich piviudou umistny dle poteby jednotlivych prvi a to podle jejich
podrobné dokumentace dodarfég montézi. Zaklady budou provedeny z betonu C1BR2R. Obrubniky (kolem
hrist, zpevgnych ploch a kolem objekt budou zabetonovany do betonového loze &mpnebo bez apy a
budou z betonu C16/20 XC2. Podkladni betonova ddsk&inové kst bude provedena z betonu C20/25 XC2 a
bude vyztuzena betoiskou siti.

Konstrukce hernich prvki - vSechny konstrukce jednotlivych hernich gnddudou osazeny dle montazniho
navodu pipadré doplrtny o bezpénostni prvky. Nosné konstrukce jsou vyrobeny z kgeb profil,
vodéodolnych peklizek, lepeného impregnovanéh@waa, odolného plastu, gumy, lan a podobnych mademavic
v odolné Upra¥ pro venkovni pouziti. Spojovani a montaz bude pdena pomoci plastovych, pozinkovanych nebo
nerezovych spojovacich a kotevnich matérid&ouziti jednotlivych prvk si ucuje dodavatel hernich prik—

v ndvrhu bylo uvazovano s hernimi prvky od firmy riie Group Service s.r.o. TiSnov, jako s moznymi
pouzitelnymi.

Piskovis¢ bude olemovano betonovymi prefa dily, které budsazeny do 8tkového loZze a vzajenin
propojeny. Plocha pro sezeni bude vytrma z venkovnich kompaktnich desek HPL indpRONO PLAN
UNIDEKOR, barvatervena 5517.

Povrchy hiist’ - v plochach st budou pouzityif zakladni povrchy a travnata plocha. Zp&va plocha bude
pokryta tryskanou betonovou dlazbou 40 x 40 cm ldddci Strkové vrstvy a jako nosné souvrstvi budou Boén
Stérkodr’ové vrstvy. Dopadova plocha pro herni prvky s viskadu max. 1,5 m bude z pryZovych desek 50 x 50
cm, v tl. 40 mm, lepenych PU lepidlem ke&rkbpiskovému huttnému podkladu. DruzinovériBt bude kryto
trvanlivou vrstvou tl. 10-11 mm z littho EPDM guného granulatu smichaného se specialnim PU pojivem.
Podklad bude vyti@n betonovou podkladni deskou nérl&vé vrsté. Travnata plocha bude pod hernimi prvky
nevyzadujici dopadovou plochu.

Piskovist bude mit &frkovy podklad zakryty geotextilii a zasyp vrstvéigtéhoti¢niho pisku v tlouke 350
mm.
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Mobilid ¥ - Sowasti Kiste bude i mobili&d — bude zahrnovat odpadkovy koS a infotabule sa@wopro uzivani
hrist. Prvky mobili&e budou kotveny do betonového zakladu (koS) nebabdodovych sin Skolnich objekt.

ZastreSeni —jedna se pouze o z&s$eni zazdivky niky u druzinovéhaidi. StiSka bude provedena
z dievotiskové desky OSB3, kter4 bude ve sklonu kotven&e¥dym hranoim. Krytina bude provedena
z titanzinkového plechu s napojenim na okolni olowéd zdivo. Okapova hrana bude zp&wm podkladnim
plechem a pod nim bude vytema \¥traci mezera.

Izolace - proti zemni vlhkosti budou pouZity asfaltované nfikdivané izol&ni pasy; celoplonpritavit po
provedeni asfaltového penetngho natru k podkladni konstrukci a vodste napojit na stavajici hydroizolaci
v minimalni Sfce 10 cm.

Pricky — jednd se o zazdivku niky u obvodovéngt Skolni jidelny. Ficka bude vyz#&na na betonovou
podkladni desku z betonovyctiigkovych cihel v tlougce 120 mm, na zdici tenkovrstvou maltu a bude katve
nerez pasky do obvodovych konstrukci.

VnéjSi omitky — vngjSi omitky budou vicevrstvé a to jak na soklu Skdlondovy, tak na nové zazdivkové
pricce. Na cementovy Spric se provede systémovéa vemnk@pgenocementova (respektive soklova) omitka 2ail.
mm a armovaci vrstva z tenkovrstvérky a sklotextilni sfoviny v tl. 3-4 mm (v pipac soklu Skolni budovy).
Povrch bude proveden mineralni probarvenou omisieoskrabanou strukturou.

Omitkovy systém musi byt kompatibilni s podklademefiépe od jednoho vyrobce; postup prasrddmusi
probihat dle technologického poZadavku vyrobce lomi®i provadni budou pouzivany zakladaci listy, ztuzujici
liSty, hrany a okenni Z&tovaci profily.

8. DodrZeni obecnych pozadawkna vystavbu

Stavba je navrzena tak, aby igplala ustanoveni vyhlasky. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na
stavby a ustanoveni vyhlasky501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivZeri. Bezbariérové uzivani je
respektovano.
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