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informacni tabule z plastového odolného materialu, tl. 6-8 mm, opatrena polepem s pokyny pro
uzivani hristé, velikost 600 x 800 mm

osazeni: navrtat do obvodové stény pomoci acelovych hmoZzdinek a prisroubovat nerez vruty s
podkladni velikou podlozkou

odpadkovy ocelovy kos na samostatném sloupku, télo z perforovaného ocelového plechu, objem 25 |,
rozmery: ¢ 32 cm, v. 90 cm, barva seda matna, (napr. od firmy mmcité, typ cylindre cr250)

osazeni: kotvit chemickymi kotvami do betonavého zakladu, matky s uzavrenou hlavou

zaklad: pod sloupek koSe provést monoliticky betonovy zaklad z betonu (20/25 (X2 o velikosti 250
x 250 mm, hloubka 600 mm, povrch uhladif
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1ks

1ks

@D

Basketbalovy kos pro pripevnéni na zed. Soucast dodavky bude deska, konstrukce pro pripevnéni
ke zdi, obruC a sitka. Vyrobek bude certifikovan dle normy EN 1270.

Nosnd konstrukce k upevnéni desky na zed s vysazenim od zdi 60 cm bude ocelovd, pozinkovand a
lakovana praskovou Sedou barvou, deska bude plastova z materidlu PP o sile 5 cm a rozméru 120x90
cm, obruc¢ kovova o @ 17 mm s 12 Gchyty site, udrzi 240 kg, praskove lakovana cervenou barvou,
sitka z odolného PP lanka ® & mm. (Napr. vyrobek Sure Shot Maxi Combo II.)

Osazeni: kotevni material, osazeni musi provést dodavajici firma, vyska dle pravidel (Pro kategorii
mladsiho a nejmladsiho minizactva je vyska kose nad zemi 260 c¢m, pro starsi minizactvo je vyska
305 cm).

Branka na hdzenou pro venkovni pouziti bez zadni konstrukce k pripevnéni na zed - samostatny
hlinikovy ram 2,0x3,0 m z jaklu 80/80 s ofvory pro kotveni. Ram povrchové opatren Cervenymi a
bilymi pruhy. Branka musi byt certifikovana. (Napr. od vyrobce Sport Club s.r.o., Bahno 99.)
Osazeni: kotevni materidl s rektifikacnimi trubickami. Branka musi byt vZdy zajiSténa profi
prevracen’ !
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HLAVN] INZENYR PROJEKTU ING. MILOS POLANKA - PROJEKTOVY ATELIER, PISECKA 506, 386 01 STRAKONICE

VYPRACOVAL ING. MILOS POLANKA - PROJEKTOVY ATELIER, PISECKA 506, 386 01 STRAKONICE

projektovy ateliér
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ODDIL DOKUMENTACE D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNi RESENI

INVESTOR MESTO STRAKONICE, VELKE NAMESTI 2, 386 21 STRAKONICE, IC: 00251810
DETSKE HRISTE V AREALU CERVENEC 20
ZAKLADNIi SKOLY DUKELSKA, |swimonn 0PS
STRAKONICE CAST DOKUMENTACE D
SO 04 - HRISTE PRO SKOLNi DRUZINU HERTTKO 1:100
MisTo STAVBY. PARC. C. st. 182/1, 182/2, k.G. NOVE STRAKONICE (755923), DUKELSKA ULICE CP. 166 | FORMAT 2 AL
VS les PUDORYS DVORNI CASTI - herni prvky Gtovigesy Getopase




